
REV. 00-2022/10/17BANCS

ARTICLE : BEPIC0000S000014

FICHE TECHNIQUE 

Banc

Série : Pictor – Contemporary
Catégorie : Bois

Fixation : Fixé avec des boulons d'ancrage

Composants

Les accoudoirs de la banquette latérale (largeur 160 mm) sont en acier S235 avec cycles de 
revêtement en poudre polyester Qualicoat2, équipés d'étriers de fixation en acier inoxydable AISI 430.

Le siège est composé d'un cadre en acier S235 thermolaqué avec des lattes en bois WPC 
pré-assemblées de 1 200 mm [3' 11 1/4"] de long certifiées ReMade in Italy® ; le siège est équipé 
de 6 vis en acier inoxydable par côté pour la fixation aux supports du banc. Le dossier est 
composé d'un cadre en acier S235 thermolaqué avec des lattes en bois WPC pré-assemblées de 
1 000 mm [3' 3 1/4"] de long certifiées ReMade in Italy® ; le dossier est équipé de 4 vis en acier 
inoxydable par côté pour la fixation aux supports du banc.

Note

Les lattes en bois sont déjà pré-assemblées au cadre.

Matériaux

-  Acier S235
-  WPC

Finitions

-  Neri Gray
-  Corten

Installation

-  Acier inoxydable Aisi 430
Voir les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux qui 
composent le produit.

Les couleurs standards sont :

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Voir les guides d'installation du produit.

Description du produit

Accoudoirs de banquette latérale 
composés de supports en acier peint. 
Assise en WPC régénérable certifié 100% 
ReMade in Italy®.

Descriptif de la série

Tous les produits de la série Pictor 
présentent un design élégant et essentiel, 
qui permet une large gamme d'utilisations 
et des combinaisons faciles.
La gamme se compose de : borne, 
porte-vélos, poubelle, jardinière.

Longueur

1 500 mm [4' 11"] 

Largeur

597mm [23 4/8"]

Hauteur

796 mm [31 3/8”] 

Poids

115 kg [253,5 livres]

Dimensions

Propriété de Neri S.p.A. -Toute reproduction et utilisation à des fins personnelles est interdite. Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses 
produits et à la documentation sans préavis.
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